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A. Pravodni zprava

A.l ldentifikaéni Gdaje:
A.1.1 Udaje o stavi§

Nazev stavby : OPRAVA A KONZERVACE ZAPADNI
A SEVERNI STENY — HRAD KOSTOMLATY
na p¢. 179/2, 395, k.0. Kostomlaty pod MileSovkou
KOSTOMLATY POD MILESOVKOU

Misto stavby : na p.€. 179/2, 395, k.0. Kostomlaty pod MileSovkou
Stavebni iad : Teplice

Obec : Kostomlaty pod MileSovkou

Oblast : Ustecky kraj

Predmet PD : Obnova historického objektu —¢ast s€én hradu

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : Obec Kostomlaty pod MileSovkou
Lhenicka 310, 41754 Kostomlaty pod MileSovkou
ICO: 00266396

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

HI. projektant : Vachulka Petr, Projektova ¢innost ve vystavlé
Dlouha 17, Hora Svaté Kat&iny 435 46,
ICO : 432 43 070
DIC : CZ6504110998

Autorizace v CKAIT — &. 0401269
Autorizovany technik pro pozemni stavby

Tel.: 602 142 621
e-mail: pvachulka@volny.cz

Stupe : Projekt stavby
Zakg. : 2015/ VvV -21

Zé&kladni charakteristika stavby:

Projektova dokumentacdeSi opravu a konzervaci zapadni a severmghyst
historického objektu hradu v Kostomlatech pod Mildou. Tyto stavebni Upravy
navazuji na stavebni Upravy z minulych let — opr@akanzervacedZe hradu, obnova
objektu hostince.



Objekt hradu je zapsan v testinim seznamu kulturnich pamatek goglem rejstiku
42696/5-2632.

Dotcena stavba se nachazi na kopci jihovyckamthobce a jeifistupna lesni cestou.

Hrad ma charakteriiceniny. Cilem stavby jsou stavebni Upravy vedéuzachovani
— konzervaci da@enych kamennych &t. Fredmétem stavebnich Uprav jeqaevsim
zajis€ni uvolreného zdiva, fezdEni uvolrénych ¢asti a didi oprava sparovani.
Obecnou zasadou je rozebraniiazoEni pouze uvoléného zdiva bez zarovnavani
korun.

A.2 Seznam vstupnich podklad

Zanxr investora. Geodetické polohopisné a vyskopismé&#zeni. Staveb& historicky
praizkum, Doc. PhDr. FrantiSek Gabriel, Ph.D., PhDrciewKracikova, Bc. Miroslav
Nov&ek — z#&i 2009 —erven 2010.

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsahieSeného uzemi

Rozsah daEeného Uzemi odpovida stavebnim opravam zapadnveansestny —
dotten — dotené budowasti pozemit piiléhajicich k opravovanym &tam tj. pc.
179/2, 395, k.u. Kostomlaty pod MileSovkou. V dmealizace stavby bude platit
zdsada co nejmenSiho zasahu do stavajiciho Uzeed. Z2hajenim stavby bude
svolana sctizka se vSemi déénymi organy a organizacemi, kde se stanovi rozsah
dotteného Uzemi ptgbny ke stavl

b) udaje o ochrarg uzemi

Objekt hradu je zapsan v testinim seznamu kulturnich pamatek goglem rejstiku
42696/5-2632.

Dotcené stavebni pozemky jsou ch#any jako rozsahlé chr&né Gzemi a pamatkeév
chraréné uzemi.

) Udaje o odtokovych pondrech
Odtokové ponary jsou dobré. Stavba se nachaziivgzeném spadovaném terénu.

d) ddaje o souladu s uzemhplanovaci dokum., nebylo-li vydano tzemni rozhodrtu
Stavba je v souladu Uzemnim planem stavbou &sobpvyuZiti nezmni.

e) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, Uzemnirmghlasem
Uzemniho rozhodnuti ani izemniho souhlasu nebudieh# — jedna se pouze o
opravu zdiva.

f) idaje o dodrzeni obecnych poZadawkna vyuZiti Gzemi

Stavba respektuje obecné pozadavky na vyuZiti uzemiyhl. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi a 63/204.3 Kerou se ®ni vynhl.
503/2006 Sb. o podrobii upra¥ uUzemnihoftizeni, veéejnopravni smlouvy a
Uzemniho opaéni.



g) Udaje o splréni poZzadavki dotéenych organi

Projektova dokumentace respektuje pozadavkyegch organu a jsou zapracovany
do dotené projektové dokumentace. Mipéhu navrhu — zpracovani projektové
dokumentace byly stavebni Upravy konzultovany olidim pamatkovym ustavem.
Ze strany pamatkové & bude vramci stavby provdd dohled v podob
pravidelnych sclizek na stavh

h) seznam vyjimek a UlevovyclfeSeni
Stavba nevyZaduje vyuZiti vyjimek a Ulevovye$eni.

i) seznam souvisejicich a podniujicich investic
Projektova dokumentaceieSi pouze investni feSeni v pmé souvislosti
S navrhovanymi stavebnimi opravami.

j) seznam pozemk a staveb do¥enych provadnim stavby (dle katastru nemovitosti)

st.p.€. 179/2 vyméra 917 m2, druh zast&va plocha a nadv v majetku investora
st.p.€. 395 vymera 4201 m2, druh zast&va plocha a nadv v majetku investora

Zpusob ochrany pozenik- rozsahlé chramé Uzemi a paméatkéchrargné tzemi.

A.4 Udaje o stavié

a) nova stavba, nebo z&na dokon¢ené stavby
Jedna se o z&énu dokorené stavby — opravu zapadni a severgnysthradu
Kostomlaty.

b) u¢el uzivani stavby
Stavba bude vyuZivana k prezentadeyeosti jako historicka pamatka.

c) trvala, nebo d@&asna stavba
Stavba trvala.

d) ddaje o ochrarg stavby
Objekt hradu je zapséan v tstinim seznamu kulturnich pamatek gtglem rejstiku
42696/5-2632.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkna stavby a obecnych tech. pozadaiik
Obecr platné pozadavky jsou respektovany.

Stavba byla posuzovana dle vyhlagky68/2009 Sh. O technickych pozadavcich na
stavby.

Dokumentace neniteSena dle vyhl. 398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezfgicich bezbariérové uzivani staveb.

f) tdaje o splréni poZzadavki dotéenych organi
Projektova dokumentace respektuje vSechny pozaddstkgnych organ.

g) seznam vyjimek a Ulevovycl¥eSeni
Stavba nevyZaduje vyuziti vyjimek a Ulevovye$eni.



h) navrhované kapacity stavby
Rozsah stavby je patrny z vykresaésti projektové dokumentace.

i) zakladni bilance stavby
Provozovani stavby nema narok na gglot energii, ani vody.

j) zakladni predpoklady vystavby

Predpokladana lita stavby je ve velké i@ zavisla na moznosti financovani stavby,
klimatickych podminkach a moznosti dodavatelské&etiai firmy. Za pedpokladu
bezproblémového pb¢hu a plynulé navaznosti na jednotlivé etapy budeadsiavby
zhruba 1,5 - 2 gsice.

j) orientaéni naklady stavby
Orientani naklad na stavbtinni 900 000 K.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka Fézeni

Jsou navrzeny pouze stavebni objekty. Technickéclanblogicka zidzeni navrzena
nejsou.

B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba — stavebni pozemky se nachazi na protdhléoge kup ze severniho Upati
cedicové kupy P#ez. Stavebni pozemky jsodigtupné cestou, ktera je pod Upatim
kopce napojena na sitmi asfaltovou komunikaci. Samotny hrad se nachéziygce
570 m.n.m. Stavebni pozemek je svazityemity na jednotliv&asti hradu.

b) vycet a zawry provedenych praizkumi a rozbori

Staveb® historicky pfizkum, Doc. PhDr. FrantiSek Gabriel, Ph.D., PhDrciku
Kracikova, Bc. Miroslav Nowiek — zdi 2009 —¢erven 2010.

Prizkum doporduje predevsim citlivou konzervaci poSkozenyédsti a doportuje
zbudovani zazemi pro spravu, ochranu a adrzbu hradu

C) stavajici ochranna a bezp#ostni pasma
Stavbou nebudou df@na stavajici ochranna a beapestni pasma.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Stavba je situovdna mimo zaplavové tuzemi.



e) vliv na okolni pozemky, ochrana okoli
Stavba nebude mit vyrazny vliv na okolni pozemkiavBa se nachazi v odlehlém
Gzemi od okolni zastavby.

f) poZadavky na asanace, demolice, kadcenial/in

Predmétem stavby je zajig8hi — konzervace zdiva. Demolice, asanace, kadewvird
neni gednetem projektu.

g) pozadavky na maximalni zabory zerdélského pidniho fondu ¢i pozemki
uréenych k plnéni lesa

Pozadavky na zabory zedtlského mdniho fondu a pozenikuréenych k plni

funkci lesa nejsou.

h) izemreé technické podminky — moZnost napojeni na stavajiaifrastrukturu

Hrad je pistupny lesni cestou, kterd je pod Upatim kopceojeap na stavajici
silni¢ni asfaltovou komunikaci. MoZnost napojeni na eiekbu energii pro pdgebu
stavby bude prastena dodavatelskou stavebni firmoueg zahajenim stavby.
Samotné stavba naroky na energie nema.

i) vécné acasové vazby stavby, podmiujici, vyvolané, souvisejici investice
Samostatnou projektovou dokumentaci igSeno zajighi bezpéného pistupu
prostoru hradu a dégné severni a zapadndrsy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Wel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Stavbou se d&el vyuziti nezndni, stavba bude slouzit jako historicka pamatka,
k prezentaci viejnosti a podpie turistického ruchu. Prostory hradu jsotispupné
verejnosti.

B.2.2 Urbanistické a architektonickéreSeni

Predmétem stavby je zachovat — konzervovat stavajici @dpa severni &hu.
Nebudou provathé dozdivky — zarovnani zdiva. Vzhled konstrukciektu a
architektonickéreSeni #stane zachovano. Stavebni Upravy, respektive opsowy
navrzeny tak, aby byly v souladu s historickou haidno objektu.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby
Viz architektonicko- stavebitéseni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neni gednetem.

B.2.5 Bezpé&nost pFi uzivani

Samostatna projektova dokumentéesi zaji&ni bezpé&ného pistupu prostoru hradu
a dotené severni a zapadndrsy.



B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
Viz vykresovacast projektové dokumentace a technicka zprava.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntogickych zatizeni

Neni navrzeno.

B.2.8 Pozarré bezp&nostniieSeni

Predmétem je konzervace&dsti historického objektu — hradu, ktery méa charakt
ziiceniny. Pozarabezpénostni neni fedmeétem.

B.2.9 Zasady hospodéeni s energiemi

UzZivani stavby nema naroky na energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby a komunalnirpstiredi

Nakladani s odpady bude pro¥ad podle zakona 185/2001Sb., o odpadech. Odpady
budou pedany pouze oseéld firm¢e opravrené k jejich pevzeti.

Veskeré odpady vzniklé naslednym provozem (tukgtitich) budou zneSkadvany

a vytidény podle drub a kategorizace odpadile vyhlasky MZRCR &.381/2001 Sb.,

a nasledné ukladani do odpadovych nadob.

Predpokladané odpady vzniklé stavbou :

Kod odpadu | Nazev odpadu Hmotnost (1)
170107 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 3,5
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0,02

Odpady navrhuiji pouzit k recyklaci.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativnimi (Einky vnéjSiho prostiredi

Stavba nevyZaduje ochranted negativnimi &inky vnéjSiho prostedi (nap. radon).

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Neni gednetem.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity
Neni gednttem
B.4 Dopravni FeSeni

Objekt hradu je fistupny stavajici cestou. V ramci realizace stabbgle provagci
firm¢& v soinnosti s investorem zaji&to povoleni k vjezdu.



B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Stavba bude provéda tak, aby zasah do vegetace byl co mozna nejmensi

B.6 Popis vlivii na Zivotni prostiredi a jeho ochrana
Stavba nebude mit vyznamny negativni vliv na Zivgirostedi. Stavbou nebudou
dottena chraéna uzemi, ani celky.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba nema vliv na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS€ni

Spoteba elektrické energie a vody bude dle skudsti na zaklagl technologickych
postup stavebni vyroby.

b) odvodréni stavenist
Stavba se nachazi vipzere spadovaném terénu. De§é vody budou ifirozerg
vsakovany — odvedeny ddilehlé zele®.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Objekt hradu je Pstupny stavajici cestou. Objekt hradu fesfupny stavajici cestou.
V ramci realizace stavby bude pro¢édfirmé v sowinnosti s investorem zaji&to
povoleni k vjezdu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V ramci realizace stavby bude platit zasada co eefiiho zasahu do stavajiciho
Guzemi. Ped zahdjenim stavby bude svolanatz&a se vSemi déeénymi organy a
organizacemi, kde se stanovi rozsalteloého Uzemi ptgbny ke stavt

e) ochrana okoli stavenidt a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kate

Predmétem stavby je zajighi — konzervace zdiva. Demolice, asanace, kadevird
neni gredmétem projektu.

f) maximalni zabory pro stavenisg
Zabory pro staveni§t budou ped zahajenim stavby konzultovany se zastupci
investora.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad a emise
Odpady stavbou vzniklé jsou specifikovany vyse ditdB.2.10.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky naidsun nebo deponie zemin

Dle skut€nosti, poZzadavky naffsun zemin nebude geba.

i) ochrana Zivotniho pros¥edi pfi vystavbé

V ramci realizace stavby bude platit zdsada co ee§ino zasahu do stavajiciho

Uzemi. Ped zahajenim stavby bude svolanatugk&h se vSemi doéenymi organy a
organizacemi, kde se stanovi rozsalteloého Uzemi ptgbny ke stavi



J) zAsady bezpénosti a ochrany zdravi ¢ préaci, potieba koordinatora

Pracovnici budou #edem seznameni s bezpestnimi pedpisy na stavenisti,
piredevS§im BOZP. Budou vybaveni ochrannymi a pracovrpomickami. Bude

zajistna jejich bezp&ost.

Bude dodrzen § 15 z&kora 309/2006 Sb. - dodrZzeny poZadavky beémpsti a

ochrany zdravi ) praci v pracovipravnich vztazich, jakoz i zajiti bezpénosti a

ochrany zdravi mimo pracogpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraviigpraci).

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Neni gednEtem projektu.

[) zasady pro dopravre inZenyrskéreSeni
Neni gednEtem projektu.

m) stanoveni specialnich podminek pro provashi stavby

V ramci realizace stavby bude platit zdsada co ee§ino zasahu do stavajiciho
Uzemi. Ped zahajenim stavby bude svolanaugéh se vSemi doéenymi organy a
organizacemi, kde se stanovi rozsalteloého Uzemi ptgbny ke stavi

n) postup vystavby, rozhodujici di€i terminy
Postup vystavby a rozhodujici terminy dle techniclogh postufi jednotlivych
stavebnich konstrukci a v sionosti s investorem. Déle viz technicka zprava.

Po postaveni leSeni dodavatelskou firmou bude zpragcana dokumentace
stavajiciho zdiva, ktera ugresni rozsah provadnych uprav. Pro tento (el bude
po dobu cca 14. dni od stavby leSeni stavba pozastaa. Nasled& po
dokumentaci bude stanoven pesny rozsah pezdéni zdiva a pfesny rozsah
sparovani.

Zavér:
Veskeré konstrukce a prace squvisejl’ci s realizgedmétné stavby budou
provadny podle platnychigdpisi aCSN s dodrzenim technologickych posiup

Pripadné materidlové a konsttuk odchylky f#i realizaci oproti projektu musi byt
projednany s autorem projektu a schvalené partoardkhodou - investor, dodavatel,
projektant.

V prab¢hu realizace zajisti zhotovitel stavbu prdiispupu fetich osob.

Zhotovitel v pfibéhu realizace stavby neohrozi bespast tetich osob mimo obvod
stavenist. Dale zamezi Uniku ropnych prodiiktajisti minimalni prasnost a hluk. V
piipact zneisteni verejnych komunikaci zajisti okamzitou nipravu.



