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2 POUZITE PODKLADY

1. Fotodokumentace ze dne 5.2.2016, prohlidka na misté
2. Architektonicko — stavebni feSeni — Petr Vachulka, Dlouh& &.p. 17, Hora Svaté Katefiny

3 SOUBOR POUZITYCH NOREM A LITERATURY:

CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 EC1 - ZatiZzeni konstrukci

CSN EN 1996 EC6 - Navrhovani zdénych konstrukci

CSN ISO 13822 - zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich konstrukci

4 ZAMER PROJEKTU

Ugelem projektu je navrhnout stavebné& konstrukéni zasahy, které povedou ke stabilizaci
konstrukce severni a zapadni stény hradu Kostomlaty a zpomali dalSi degradaci. Jedna se
zejména o stabilizaci zdiva a ochrana zdiva pfed dalSim zatékanim a degradaci.

5 POPIS OBJEKTU

Jedn& se o zficeninu gotického hradu ze 14.stoleti, hrad je cca od 17.stoleti opustén
s minimalni udrzbou.

Prace budou provadény na vnitfnich sténach hradu (severni a zpadni), stény jsou jiZ jen
torza pavodniho objektu hradu. Maji znaénou volnou vySku nad drovni svého zaloZeni, vySka
nejvysSich Casti stén je cca 13m nad zakladnou stény. Puvodné byla tato vySka ¢lenéna cca
dvéma vlazenymi stropy. Stény maji bézné Sifku cca od 500 do 1000mm. Jsou vyzdény
z nepravidelnych kamend, zdivo Ize charakterizovat jako zdivo z lomového kamene.

4 STRUCTURAL ENGINEERING s.r.0., Plzefisk&a 1270/97, structural@structural.cz


mailto:structural@structural.cz

Technicka zprava akce: Oprava zapadni a severni stény — Hrad Kostomlaty 3/14

6 ZJISTENE PORUCHY A NAVRH RESENI

Rozsah predpokladanych praci je patrny z architektonicko-stavebniho FeSeni, v zdsadé se
jedna o doplnéni vypadaného nebo degradovaného materiélu tak, aby sténa byla nadale staticky
stabilni.

Za UCelem prodlouZeni Zivotnosti a konzervace pak budou koruny stén opatfeny
bentonitovou vrstvou, ktera bude branit pronikani vody do vnitiku stény. Toto opatfeni je zasadni
z hlediska prodlouzeni zZivotnosti konstrukce, z porovnani stavu zapadni a severni stény je patrné,
Ze mensi mnoZstvi otvord v severni sténé sniZuje pronikani srazek a pusobeni povétrnostnich
vliv na zdivo a to pak pomaleji degraduje. Je proto nutné sténu sanovat takovym zpasobem aby
do ni pronikalo co nejméné vody. To je nutné zabezpedit i na svislych povrSich zdi, pokud je
Zadouci, aby v ploSe stény zustavaly kaverny (napf. otvory po stropnich tramech) je nutné tyto
vyplnit budto dfevénym tramkem nebo loZzné plochy kapes oSetfit téZ bentonitem. VeSkeré
vodorovné plochy by mély byt v rozumné mife pfezdény a nasledné utésnény.

Dozdivani kaveren a puklin ve zdivu, kaverny budou dozdény vypadanym kamennym
materidlem na vapennou maltu. Celoplo3né budou stény pifesparovany, spary budou proskrabnuty
kramli a zpétné doplnény vapennou maltou, vétsi spary budou doplnény maltou a drobnymi
kameny.

V pribéhu degradace vznikly na sténdch pomérné strmé nabéhy stén, které jednak
odhaluji vnitfni ¢ast stény, tudiz by nebylo mozné je utésnit bentonitem a v nékterych &astech
vytvareji pfevisy, coZ je ve zdivu tohoto typu neZadouci z hlediska bezpecnosti ¢asti nad previsem.
Tyto &asti je nutné dozdit tak, aby netvofily previsy a strmost byla snizena na odhadem 60°
z hlediska stability, pfipadné méné z divodua utésnéni bentonitem.
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6.1 Severni sténa

Severni sténa je vzhledem ke své celistvosti vice zachovana, je zfejmé, Zze mensi mnozstvi
puavodnich otvord brani pronikani srazek do konstrukce stény a degradace tak probiha pomaleji.
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severni sténu — vntmi.
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Prezdéni koncl stén a doplnéni zdiva
pod previsy.
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V pfipadé, Ze se ve zdivu vyskytuji svislé spary, které nejsou prevazany, kameny,
pak je nutné pfi prezdivani tyto provazat.
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Korunu stény prezdit, vrchnich cca 300 — 500mm prezdit dle hloubky degradace
a utésnit bentonitem.

Pfezdéni konce stény a doplnéni
zdiva pod previslymi kameny.
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Pfezdéni konce stény a doplnéni
zdiva pod previslymi kameny.
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T e & ; s
Celoplosné je nutné dozdit vypadané kameny a presparovat uvolnénou maltu.
V ploSe by mély byt zaplnény vSechny otvory, kterymi by do stény mohla pronikat
voda, a nejsou zadouci pro zachovani puvodniho vzhledu.
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6.2 Zapadni sténa

Pohled na zapadni sténu — vnéjsi.

Pohled na zépadni sténu — vn jSi.
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Korunu stény, vrchnich cca 300 — 500mm prezdit dle hloubky degradace a
utésnit bentonitem

Pfezdéni a doplnéni vSech osténi a
kleneb, pfezdéni parapetu a utésnéni
bentonitem.

o

Celoplosné je nutné dozdit vypadané kameny pfesparovat uvolnénou maltu. V ploSe by mély
byt zaplnény vSechny nezadouci otvory, kterymi by do stény mohla pronikat voda, a nejsou

Zadouci pro zachovani pavodniho vzhledu.
Doplnit zdivo tésné nad terénem vtésném okoli stény tak, aby byla opfena do podlozi

v celém profilu.
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Korunu stény prezdit a doplnit tak aby byla zachovana staticka funkce zdiva,
vrchnich cca 300 — 500mm pfezdit dle hloubky degradace a utésnit bentonitem.
Prezdéni konce stény a doplnéni zdiva pod pfevislymi kameny.

Prezdéni vSech osténi a kleneb, doplnéni parapetu a
utésnéni bentonitem.

V misté pfizdivky osténi je nutné zvazit, zda ma zustat
zachovana pfizdivka nebo starSi osténi. Pokud by méla
zustat zachovana novéjSi pfizdivka, bude vhodné pfi
prezdivani pfizdivku prokotvit do loZnych spar zbylého zdiva

a sty€nou sparu vyplit maltou.

i N ‘-_i‘,:'-f BTN S

4 STRUCTURAL ENGINEERING s.r.0., Plzefisk&a 1270/97, structural@structural.cz


mailto:structural@structural.cz

Technicka zprava akce: Oprava zapadni a severni stény — Hrad Kostomlaty

Zbyly kus nadprazi odstranit nebo
vyzdit obé strany otvoru i s nadprazim.
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Prezdit a vyspéarovat klenbu
vhodné otvor vydrevit.
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a zdivo nad klenbou, v priibéhu odlehéeni klenby, je
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Prezdéni osténi, kleneb a parapetu, utésnéni bentonitem.
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7 POUZITE MATERIALY

ZDIVO
Pro prezdivani a dalSi zdici prace se predpoklada uziti stavajiciho materialu, ktery
v hojné mife lezi v okoli zdi.

MALTA

Pro zdéni bude pouZita pouze vapenna malta z hydraulického vapna, doporuceno je
pouzit stfedné hydraulického vapna kde je vhodny pomér odolnosti a pevnosti.

OCEL V LOZNYCH SPARACH
Pro provazani pfizdivek budou vloZeny do pfezdivanych nebo presparovavanych
spar ocelové prvky (pasky nebo betonarska ocel o malém priméru). Ocelové prvky
musi byt pIné obaleny maltou, do niZ jsou vkladany, tak aby bylo zabranéno jejich
korozi.

8 ZAVER

Nosné historické konstrukce jsou znaéné naruSeny povétrnostnimi vlivy a minimalni
adrzbou v minulosti. Uvedeni jejich stavu do souladu s aktualnimi stavebnimi normami je nerealné,
je vSak mozné zabezpecit jejich stav tak, aby byly schopny nadale odolavat povétrnosti a zaroven
neohrozovat pfipadné navstévniky. Jako kazda rekonstrukce je tedy nutné dbat zvySené

pozornosti zejména v prubéhu provadéni, kdy by méla stavba probéhnout za dozoru statika a
pfislusného pamatkového Gfadu.

V Praze dne 25.4.16
Ing. Tomas Vistr

a

Ing. Jan St&chovsky
Y mzenyr
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