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LEGENDA STAVEBNICH UPRAV

PREZDENI A DOPLNENI HORNICH A SIKMYCH CASTI KORUNY ZDIVA V TL. cca 500 — 1000 mm
UPRAVA PODKLADU POD JLOVOU VRSTW — DOZDENI A DOPLNENI ZDIVA V MINIMALNIM NUTNEM
ROZSAHU

STABILIZACE KORUNY ZDIVA BENTONITEM V TL. cca 100 mm + OSAZENI SUCHOMILNYCH ROSTLIN
VCETNE ZEMINY DO PODELNYCH DRAZEK V BENTONITU

DOPLNENI A UPEVNENI SVISLYCH CAST ZDIVA

ZDIVO OSTENI, PARAPETU A NADPRAZI OKEN BUDE DOPLNENO A UPEVNENO
ZACHOVANE KAPSY A OTVORY PO TRAMECH — DOPLNENI A UPEVNENI ZDIVA
ZACHOVANE ZBYTKY DREVA — KONZERVACE

HLOUBKOVE SPAROVANI ZDIVA PLOSNE U NARUSENYCH SPAR DO VETSI HLOUBKY

VYKLINOVANI A SPAROVANI OTEVRENYCH SPAR U NARUSENYCH SPAR DO MENSI HLOUBKY
ZAZDENI VYPADLIN A DOPLNENI DROBNYCH SIBRU

KONZERVACE ZACHOVALE MALTY A LOKALNI OPRAVY SPAR

) TRHLINY VE ZDIVU BUDOU HLOUBKOVE VYSPAROVANY A PRIPADNE INJEKTOVANY
o NA STENACH BUDOU ODSTRANENY VESKERE NALETOVE ROSTLINY

POZNAMK A

[ _unmmm_% _mONm>I JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH PRACI SE URCI PRIMO NA MISTE PO ZPRISTUPNENI(
Z LESEN

o VESKERE KONSTRUKCE BUDOU PRED PROVADENIM OPRAVWNYCH PRACI DUKLADNE OCISTENY
) HRANICE DOZDENI KORUNY JE URCENA ORIENTACNE, UPRESNENI BUDE PROVEDENO PO POSTAVEN(

LESENI A NASLEDNEHO POSOUZENI STABILITY ZDIVA A POJIVA, SOUCASNE BUDE POSOUZENA
STATICKA UNOSNOST MOZNYCH PREVISU
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