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Zakladni informace :

Projektova dokumentacdeSi opravu a konzervaci zapadni a severmghyst
historického objektu hradu v Kostomlatech pod Mildou. Tyto stavebni Upravy
navazuji na stavebni Upravy z minulych let — oprakanzervacedZe hradu, obnova
objektu hostince.

Jsou navrzeny stavebni opravy, ktéeS§i odstragni vegetace, zji8hi uvolrénych
¢asti zdiva a nasledné upeéwn maltou, dozéhi vypadlin a trhlin vhodnymi kameny,
oprava sparovani zdiva maltou — hloubkové sparoxdivg plosné, oprava sparovani
zdiva maltou — vyklinovani a sparovani aewch spéar, konzervace zachované malty
a lokalni oprava spar, zagéi koruny zdiva.



PRACE HLAVNI STAVEBNI VYROBY

-vegetace-

Z konstrukci objektu budou odstimny veSkeré néletoveé rostliny. Naletové rostliny a
dieviny budou viezany a pazky + traviny oSdéeny chemicky, aby neobrazely. Bude
provadno velice obeietrg, aby v Zzadném ifpact nedoSlo k poskozeni konstrukci

hradu a k zasazeni a poSkozeni okolni Zelen

V ramci zajiSéni koruny zdiva (dle specifikace na vykresech) griaeno osazeni
suchomilnych rostlin, §etné zeminy. Viz nize.

-svislé konstrukce-

Bude provedena oprava a konzervace kamenného zéwearni a zapadniésty.
Hmota stavby bude ponechana ve stejném rozsahude bachovan (odni tvar
sttn. Rozsah a konkrétni specifikace je patrna z\sgwé casti projektové
dokumentace. V ramci dafvani zdiva by rlo dochazet k minimélnim zasah a
dophovani.

Navrhované stavebni prace:

a/ Zjisténi uvolnénych ¢asti a jejich upevréni maltou

Nejprve se provede zji8ti uvolrénych c¢asti. Uvolgné kameny budou p&astech
rozebrany, provede seisténi a nasledh se ve shodné poloze osadi do nového
maltoveho loze. Je nutnéea rozebiranim kameny @ier¢ dokumentovat affpadre
ozna&it. Béhem €chto oprav bude v ramci stavby pro¥ad diki statické zajisni,
aby nedoslo k naruSeni statiky konstrukctedpvsim ohrozeni zdravii praci.

b/ Dozdéni vypadlin a trhlin vhodnymi kameny

S ohledem na zamezeni degradace zdivasageného i@devsim pinikem degové
vody budou vypadliny a trhliny dozdy kameny. Jedna se o vypadliny, které narusuji
stabilitu zdiva. Vypadliny, které jsou doklademvaianiho vyvoje budou zachovany.
Nejprve budou zjigny pripadné volné kameny ve vypadlinach a trhlinachbtigiou
opatrré (opst se statickym zaji8him) rozebrany, &steény a pelivé zdokumentovany

s piipadnym oznéenim kamet. Vypadliny a trhliny budou dozdy vhodnymi
kameny. B dozdivkach bude zachovan charaktigeplého zdiva.

c/ Oprava spéarovani zdiva maltou — hloubkové spérani zdiva plosné

Zdivo, které ma ve velkych plochach spary narusengtsi hloubky nez 5 cm bude
ploSre spérovano. Zitrald malta se odstrani, malta pevnd se ponechasaRo
hloubkového sparovani buderaprén béhem realizace.

d/ Oprava sparovani zdiva maltou — vyklinovani a s@rovani otewenych spar
Zdivo, které méa sparyasténé zachované, nebo narusené do mensi hloubky bude
sparovano pouze lok&nr- v £ch mistech, kde je malta vypadla.
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Jedna se o zdivo se sparami e¢ewmi do hloubky mensi nez 5 cm. Zachované
sparovani bude ponechandipadré zpevrgno konzervaci. Rozsah tgsrén behem
realizace.

e/ Konzervace zachované malty a lokalni oprava spar

Zachované sparovani a zachované plosné malty bugewrgny opakovanym
napou&nim vapennou vodou (nikoliv pakem!). Bude provedenoékolik desitek
cykla (¢ira vapenna voda aplikovana 2x derma [Fiznivého teplého p@si, celko¥
80-100x). Sotasré budou okraje uvoknych maltovych vrstev upeeny jemnou
vapennou maltou. Maltou stejného sloZzeni jako maiteodni se opravi drobna
poskozeni stavajicich maltovych vrstev. Bude pouiiézelé kvalitni vapno.

f/ Zajisténi koruny zdiva

Dle specifikace bude koruna zdiva opravena a &ab#ina osazenim suchomilnych
rostlin do zeminy svyuZitim bentonitu. Nejprve geovede opatrné zji&ti
uvolnénych ¢asti. Uvolrgné kameny budou p&astech opatihrozebrany, provede se
oc¢isténi a nasled® se ve shodné poloze osadi do nového maltovéha e
rozebiranim kameny dokumentovany #&ppdré ozna&eny. Vypadliny a trhliny
dozcny vhodnymi kameny. Provede se oprava sparovanfomaNasledd bude
koruna zdiva stabilizovana bentonitem v tl. ccachd. Do bentonitu se provedou
podélné drazky a osadi se zde suchomilné rostlvtetrs vhodné zeminy.

Technologicky postup sparovaného zdiva a trhlin, ijektaz trhlin, zd éni

Materialow je stavajici zdivo tvieeno lamanym z¥icem. Zdivo s naruSenymi sparami
bude hloubko¥ vysparovano. Odstrani se naruSena malta, zdivgfeeka a navihi

a vhodnymi néstroji se vpravi do maximalni hloub®parovaci malta se dokonale
zhutni.

Spary a trhliny SirSi nez 3 cm se vyklinuji pomsititi. Malta bude zdéna do lice
kamene tkevem. Trhliny SirSi nez 3 cm se budou injektovatmpoi trubek
zatmelenych do trhliny ve vzdalenosti 30 — 50 cnjeltédZ pod tlakem do 0,2 MPa
odspodu. Rozsah injektaze seragmi v ramci realizace stavbyii fhjektazi nesmi
dojit ke znéisteni povrchu zdiva injedni snesi. Pro injektdZ se uZije aktivovana
vapenocementova i1 (bez pisku) o objemovém pém 1:1.

Pro zaéni bude pouzit mistni kdmen. Tento material budd‘idén, atiStén a zbaven
nesoudrZznycliasti.

Navrhovana technologie malt a uzitych materiai

Pro zd&ni a sparovani bude pouZzita aktivovana nastavepéarnwe malta, nebo malta
z hydraulického vapna.

- malta pro pezdivky kaveren ve svislych plochach a pro nové&adilubokou
sparou 2-3 dily — vapenna kase (hasSené vapno), detientu bilého 400, 6-7 dil
pisku z mistniho zdroje (fr. 0-ista zansovéa voda

- malta do po#trnostre exponovanych partii 1 dil hydraulického vapna, 8iy
pisku mistniho (fr. 0-3%ista zamsovéa voda



Pisek bude mit plynulou zrnitost. Bude pouZzito kaéavapno.

Pozor! Riprava malty bude probihattimo na stavenisti, bez pouziti hotovych
pytlovanych smssi. Maximalni pimés hydraulickych pojiv do 15%.

Barva a struktura malty budéizpisobena madtpivodni. Sparovaci malta bude svoiji
skladbou, strukturou, barevnosti a Upravou vé#gjymozné nie odpovidat sparovaci
malt pavodni. Vzorky sparovani schvali pamatkovy a stavebror.

Pri vlastnim dozdivani a nadezdivani plati praviddicovani kameina to i v gipadt
dozdivek vodorovnychkasti. Spary pak budou provedeny jako licové seersini
piebyt&né malty zednickou lZici.

Dle specifikace je u severni a zapadrhgtnavrzeno dopkni a upevini zdiva
os€ni, parapetu a nadprazi okerfegny tvar Spalet otvdrbude domodelovan na
zaklad stanoveného tvaru na zvlastnim kontrolnim dnucaatilzastupit pamatkové
p&e.

U zachovanych otvdr kapes a otvdr po trdmech severni a zapadndngt bude
provedeno dopkni a upevani zdiva. Zachované zbytky@lva budou konzervovany.

U zachovanych otigk pavodnich konstruénich prviki bude provedeno dopini a
upevreni zdiva.

U vnitini ¢asti severniho zdiva a vhifi ¢asti zapadniho zdiva bude provedeno
zazdni kaverny (vypadliny) ve zdivu. Dale bude proveaeryspadovani odskak
zdiva z plochych kameén

vvvvv

otiska pavodnich.

Zaklenek nejvyssSiho oknai zajisS€ni Spalety zapadni &ty bude upesrEno po
posouzeni na mispodle aktualniho stavu zdiva a také podle fotododmtace okna
pied jeho Zicenim.
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Ze strany pamatkové pée bude vramci stavby provadn dohled v podol#
pravidelnych schizek na stavig.

Po postaveni leSeni dodavatelskou firmou bude zpracana dokumentace
stavajiciho zdiva, ktera upgresni rozsah provadnych uprav. Pro tento (el bude
po dobu cca 14. dni od stavby leSeni stavba pozastaa. Nasled& po
dokumentaci bude stanoven pesny rozsah pezd®ni zdiva a presny rozsah
sparovani.

Pri zajiSténi stavajicich relikti omitek, krbu a zazdnych okennich otvoii je
zapotiebi restauratorsky péistup, ktery zajisti zachovani &chto ¢asti pavodnich
konstrukci.

Veskeré konstrukce budou ed provadénim opravnych praci dikladné ocistény.

Hranice dozdéni koruny je uréena orientatné. Upiesréni bude provedeno po
postaveni leSeni a nasledného posouzeni stabilityiva a pojiva. Sowasré bude
posouzena staticka Unosnost moznychrevisi.

Zavér:
Pripadné materialové a konsttuk odchylky f#i realizaci oproti projektu musi byt

projednany s autorem projektu a schvalené partoardkhodou - investor, dodavatel,
projektant.

V prab¢hu realizace zajisti zhotovitel stavbu prdiispupu tetich osob.

Zhotovitel v pibéhu realizace stavby neohrozi bespest tetich osob mimo obvod
stavenist. Dale zamezi Uniku ropnych prodiiktajisti minimalni prasnost a hluk. V
piipack zn&isteni varejnych komunikaci zajisti okamzitou napravu.



