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1. Zakladni identifikacni udaje

1.1. Identifikacni udaje stavby

1.1.1. Udaje o stavbhé

Nazev stavby: Rekonstrukce VO — Kostomlaty pod MileSovkou
Misto stavby: Obec Kostomlaty pod MileSovkou

1.1.2. Udaje o investorovi

Nazev: Obec Kostomlaty pod MileSovkou
Sidlo: Lhenicka 310 Kostomlaty pod MileSovkou417 54
ICO/DIC: 00266396 / C200266396

1.1.3. Udaje o zhotoviteli

Nazev firmy: PS projekty spol. s r.o.

Sidlo: Revolucni 5, 415 01 Teplice
ICO/DIC: 25423126 / CZ25423126
Kontaktni osoba: Ing. Miroslav CASTEK
Kontaktni tel.: +420 606 745 422

Kontaktni e-mail: miroslav.castek@psprojekty.cz

1.2. Puvodni stav

Plvodni vefejné osvétleni, dale jen VO je zapotfebi demontovat pred zahajenim
realizace vystavby VO. Stavajici osvétleni je umisténo na vyloZnicich umistnénych na
soukromych objektech, stozarech CEZ distribuce a samostatnych stozarech.

1.2.1. Odstranéni starého stavu

V oblastech projektové dokumentace je zapotiebi provést demontaz stavajiciho
VO veetné kabelaze, dle harmonogramu praci spolec¢nosti realizujici prekladku
kabelaZze CEZ distribuce z vrchniho vedeni do zemé. Tyto prace musi byt provedeny
pred zahajenim prekladky kabelti CEZ distribuce. Nasledné bude provedena
koordinace prekladky kabell do zemé a pokladky nové kabeldze VO, které bude
spoleéné s uzemnénim pii poloZena ke kabelazi CEZ distribuce. Do objektd, kde bylo
stavajici VO osazeno, se nebude pfi vystavbé zasahovat. Pouze se provede demontaz
stavajiciho VO.
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1.3. Predmeét a rozsah dokumentace

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce vetrejného osvétleni obece Kostomlaty pod
MileSovkou. Projektova dokumentace fesi instalaci novych LED svitidel, ¢asti elektrickych
rozvodd. Projekt byl vypracovan na zékladé pozadavkd investora a dle pfislunych ¢asti CSN a
prislusnych predpisa.

1.3.1. Novy stav

V obci v rozsahu projektové dokumentace VO dojde k vybudovani
bezpaticovych stozara s aniti pavkovou ochranou v poctu 49ks, které budou vybaveny
stozarovou svorkovnici s pojistkou pfislusného svitidla. Déle tyto stozary budou
opatfena uzemnénim, které bude 15cm pod a 20 cm nad oSetfeno protikoroznim
natérem. Uzemnéni musi ze zeminy vystupovat v bezprostfedni blizkosti, z ddvodu
ochrany pfed Urazem osob pohybujicich se v bezprostifedni blizkosti stozaru. Déle na
tyto stozary bude umisténo LED svitidlo s pfislusnou pfirubou dle nize uvedené
specifikace. Na autobusové zastavce bude umisténo 1ks svitidlo s minimalnim krytim
IP44 a ochranou tfidou ,,antivandal®, které zabrani poskozeni svitidla a Urazu osob
vyskytujicich se na autobusové zastavce. Toto svitidlo dle projektové dokumentace
bude v nejbliz§im misté pfipojeno na rozvod nového VO. Celkova délka
rekonstruované ¢asti VO ¢&ini: 1 765m

1.4. Vychozi podklady

® pozadavky investora
e pozadavky vyrobcl instalovanych elektrickych zafizeni
e platné CSN a souvisejici predpisy

7

2. Svételné technicka cast
2.1. Popis svitidel a typy pouzitych svitidel dle jednotlivych ulic

Popis svitidel:

Svitidlo uréené primarné a pouze pro poutziti s LED svételnymi zdroji.

Kryti optické a elektrické casti svitidla je IP66.

Optickd a elektrickd ¢ast svitidla je od sebe oddélena.

Odolnost optického krytu svitidla je IKO8.

Svitidlo Ize vyrobit v elektrické tfidé ochrany I a Il.

Svitidlo je vyrobeno v barvé RAL 7038 a Ize jej na pfani vyrobit jakémkoliv odstinu RAL.
Svitidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliniku. Opticky kryt svitidla je vyroben z
rovného skla, aby se zabranilo vyzatovani svétla do horniho poloprostoru.

Chlazeni svitidla je zajisténo pomoci Zeber, které jsou pouze okolo optické ¢asti svitidla
se svételnymi zdroji LED. Zebra jsou umisténa pouze na strandch svitidla a nikoliv na
horni ¢asti svitidla, kde by hrozilo jejich znecisténi a zhorseni funkce chlazeni svitidla.
Svitidlo je vybaveno elektronickym programovatelnym predradnikem, ktery umozniuje
nastaveni harmonogramu stmivani béhem noci a zapnuti funkce CLO (konstantniho
svételného toku svitidla).

Drzak umoznuje montaz svitidla na vyloZnik o prliméru 42 mm az 60 mm s moznosti
zmény naklonu svitidla.
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MozZnost ndklonu je +5° az -10° po 5° krocich.

Svitidlo je vybaveno 16 LED, kterymi protéka proud 350 mA (500 mA, 700 mA).

Kazda LED je vybavena specidlni optikou, ktera zaruci vhodnou kfivku svitivosti svitidla
pro feSenou oblast.

Svitidlo Ize osadit minimalné 3 druhy rliznych optik.

Svitidlo Ize osadit systémem, ktery omezuje vyzafovani svétla smérem za svitidlo.
Svitidlo Ize objednat se dvéma tény vyzafovaného svétla: teple bila, neutraini bila.
Nahradni teplota chromati¢nosti vyzafovaného svétla LED ve svitidle je 4000 K (3000
K).

Svitidlo je vybaveno prepétovou ochranou do 4 kV.

Pozadavky na svitidlo:

Je pozadovan typ svitidla vyrabény primarné jako LED svitidlo.

- Pokles svételného toku LED ¢ipu po 100 000 hodinach max. o 10 % oproti
nominalnimu

- Téleso svitidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliniku

- Kryt optické ¢asti - rovné sklo, odolnosti proti narazu IKO8

- Stupen kryti IP66 (optickd i elektronicka ¢ast)

- Opticka a predradna ¢ast svitidla oddélena

- Barva svitidel RAL 7038

- Kazda LED vybavena ¢ockou

- Svitidlo Ize osadit minimalné 3druhy rGznych optik

- Opticka ¢ast svitidla musi byt snadno demontovatelna a v budoucnu snadno
nahraditelna

- PFikon svitidla maximalné 56 W

- Svitidla musi byt vybavena pfepétovou ochranou min. 4 kV

- Svitidlo je vybaveno plné programovatelnym napajecem, umoziujicim nahrani
fidicich/regulaénich diagramu a fizenim konstantniho svételného toku.

- Svitidla musi splfiovat veskeré legislativni podminky pro pouziti v Ceské
republice, predevsim zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na
vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Uchazec predloZi svételné — technicka data v elektronické podobé (tzv.
EULUMDAT).

- Zaruka min. 5 let

2.2. Popis svitidel a typy pouzitych svitidel namésti

Popis svitidel:
Designové svitidlo uréené primarné a pouze pro pouZiti s LED svételnymi zdroji. Tvar
svitidla je rotacné symetricky a pfipomina ,kloboucek hiibu“, ktery je uchycen ttech
ramenech, spojujicich horni ¢ast svitidla se spodni ¢asti (drzdkem na sloup).
Hmotnost svitidla 4,56 kg.
Rozmeéry svitidla:
délka 518 mm;
Sirka 240 mm;
vyska 108,5 mm;
Kryti optické a elektrické casti svitidla je IP66.
Opticka a elektrickd ¢ast svitidla je uloZena v horni ¢asti svitidla.
Odolnost optického krytu svitidla je IKO8.
Svitidlo Ize vyrobit v elektrické tfidé ochrany Il a Il.
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Jmenovité napajeci napéti svitidla je 230 V / 50 Hz.

Svorkovnice k pfipojeni svitidla k elektrické siti je umisténa ve spodni ¢asti svitidla
(drzaku svitidla).

Svitidlo je vyrobeno v barvé AKZO 900 a Ize jej na pfani vyrobit jakémkoliv odstinu RAL
nebo AKZO.

Svitidlo je vyrobeno z vysokotlaké slitiny hliniku. Opticky kryt svitidla je vyroben z
rovného skla, aby se zabranilo vyzatovani svétla do horniho poloprostoru.

PFistup (otevieni) do svitidla je moZny po odsroubovani jednoho Sroubu. Poté lze
jednoduse vyménit opticky blok a elektronicky napajec svitidla.

Svitidlo je vybaveno elektronickym programovatelnym predradnikem, ktery umozniuje
nastaveni harmonogramu stmivani béhem noci a zapnuti funkce CLO (konstantniho
svételného toku svitidla).

Svitidlo je ur¢eno pro montaz na vrchol stoZaru o priméru 76 mm nebo 60 mm.
Svitidlo je vybaveno 16 LED, kterymi protéka proud 500 mA.

Pfikon svitidla je 56 W.

Kazda LED je vybavena specidlni optikou, ktera zaruci vhodnou kFivku svitivosti svitidla
pro fesenou oblast.

Svitidlo Ize osadit minimalné 3 druhy rliznych optik.

Svitidlo Ize osadit systémem, ktery omezuje vyzafovani svétla smérem za svitidlo.
Svitidlo Ize objednat se dvéma tény vyzafovaného svétla: teple bila a neutralni bila.
Nahradni teplota chromati¢nosti vyzafovaného svétla LED ve svitidle je 3000 K.

Mérny vykon pouzitym LED ve svitidle je 150 Im/LED pfi proudovéni LED 350 mA a
teploté chromatic¢nosti 3000 K.

Svitidlo je vybaveno pfepétovou ochranou do 10 kV.

Pozadavky na svitidlo:

Je pozadovan typ svitidla vyrabény primarné jako LED svitidlo.

- Pokles svételného toku LED ¢ipu po 100 000 hodinach max. o 10 % oproti
nominalnimu

- Téleso svitidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliniku

- Kryt optické ¢asti - rovné sklo, odolnosti proti narazu IKO8

- Stupen kryti IP66 (opticka i elektronicka ¢ast)

- Opticka a predradna ¢ast svitidla oddélena

- Barva svitidel RAL 7038

- Kazda LED vybavena ¢ockou

- Svitidlo Ize osadit minimalné 10 druhy rGznych optik

- Opticka ¢ast svitidla musi byt snadno demontovatelna a v budoucnu snadno
nahraditelna

- PFikon svitidla maximalné 56 W

- Svitidla musi byt vybavena prepétovou ochranou min. 4 kV

- Svitidlo je vybaveno plné programovatelnym napajecem, umoziujicim nahrani
fidicich/regulaénich diagram a fizenim konstantniho svételného toku.

- Svitidla musi splfiovat vedkeré legislativni podminky pro pouziti v Ceské
republice, predevsim zakon ¢. 22/1997 Sh. o technickych pozadavcich na
vyrobky ve znéni pozdéjsich predpisa.

- Uchazec predloZi svételné — technicka data v elektronické podobé (tzv.
EULUMDAT).

- Zaruka min. 5 let
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Obec Kostomlaty pod MileSovkou

¢.stozaru odstup kabel - trasa délka k?I?eI svorkovnice
m m svitidlo
VO -1 2m CYKY 4x25 7 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -2 35m CYKY 4x25 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO-3 35m CYKY 4x25 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -4 36m CYKY 4x25 46 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO -5 30m CYKY 4x25 40 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -6 37m CYKY 4x25 47 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO-7 35m CYKY 4x25 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO -8 37m CYKY 4x25 47 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -9 53m CYKY 4x16 63 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -10 31m CYKY 4x16 41 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -11 33 m CYKY 4x16 43 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -12 34 m CYKY 4x16 44 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -13 33 m CYKY 4x16 43 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -14 26 m CYKY 4x25 36 CYKY 3x1,5 6m SR 482-257/Cu
VO - 15 12m CYKY 3x2,5 20m
VO -16 35m CYKY 4x25 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -17 24 m CYKY 4x25 34 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -18 38 m CYKY 4x25 48 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -19 33m CYKY 4x25 43 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -20 35m CYKY 4x25 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -21 37 m CYKY 4x25 a7 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -22 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -23 33 m CYKY 4x16 43 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -24 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO - 25 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO - 26 36 m CYKY 4x16 46 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -27 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO - 28 33m CYKY 4x16 43 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
VO -29 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -30 36 m CYKY 4x16 46 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -31 30m CYKY 4x16 40 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO - 32 32m CYKY 4x16 42 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -33 49 m CYKY 4x16 59 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO -34 34 m CYKY 4x16 44 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu
VO - 35 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO - 36 48 m CYKY 4x16 58 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO -37 27 m CYKY 4x16 37 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO -38 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-257/Cu
VO -39 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z7/Cu
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VO - 40 34 m CYKY 4x16 44 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO -41 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 42 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO -43 34 m CYKY 4x16 44 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO -44 92m CYKY 4x16 102 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 45 49 m CYKY 4x16 59 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 46 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO -47 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 48 35m CYKY 4x16 45 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 49 34 m CYKY 4x16 44 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

VO - 50 38m CYKY 4x16 48 CYKY 3x1,5 6m SR 481-25Z/Cu

2.3. Verejné osvétleni

Vefejné osvétleni bylo navrieno dle platnych CSN EN a zadani investora. Intenzity
osvétleni a dal$i parametry splfiuji platné CSN EN a pozadavky investora.

7 v s

. Elektrotechnicka cast

3.1. Zakladni technické udaje

Napétova soustava 3NPE 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana pFed drazem el. dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41

proudem ed.2

Zakladni ochrana Izolaci a kryty Zivych ¢asti

Ochrana pfi poruse Ochrannym pospojovanim s automatickym
odpojenim pfi poruse

Doplnikova ochrana Doplfujicim pospojovanim

Celkvovy prllkon navrhované 2.7 kW

osvétlovaci soustavy

3.2. Elektroinstalace

Elektrické rozvody
Svitidla budou instalovdna na nové rozvody.

Ovladani

Ovladani verejného osvétleni je feseno ze stavajicich spinacich mist dle pfislusnych
svételnych obvod(. Soucasti projektu je vyména stdvajicich jisticich prvkd za jistici prvky s delsi
vypinaci charakteristikou.
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3.3.

3.4.

Vanocni osvétleni
Neni soucasti PD

Upozornéni

Minimalné po dobu zaruky je zakazano provadét jakékoliv ukony na provedeném dile,
kromé bézné obsluhy, bez uvédoméni a konzultace s dodavatelem osvétleni.

Minimalné po dobu zaruky musi byt pouzivany vyhradné originalni ndhradni dily a
pfipadné opravy nebo Upravy mohou byt provedeny vidy az po konzultaci s dodavatelem.
Po dobu zaruky nesmi byt zasahovano do instalace jinou osobou nezZ zastupcem

dodavatele a zhotovitel musi byt informovan o pldnovanych operacich, které mohou
zasahnout do elektroinstalace véetné zasahll do souvisejicich rozvadécd. Nesmi byt

zasahovano do softwarového nastaveni fidiciho systému.

Vypnuti nebezpecnych energii

Bezpecné odpojeni rekonstruované Casti elektroinstalace osvétleni od napajeciho
napéti Ize provést vypnutim jistice privodniho kabelu v prislusSném rozvadéci.

Rozvadéce (pripadné vypnuté jistici prvky) je potom nutno opatfit vystraznou cedulkou
,NEZAPINEJ, NA ZARIZEN{ SE PRACUJE!“.

Ve Slaném 17.1.2019

Vypracoval: Jifi Hromadka
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