VOLTANA

VOLTANA

NEJMODERNEJS HOSPODARNA A VYKONNA RADA SVITIDEL,

KTERA SE VYPLATI

Hlavnim cilem vyvoje svitidel fady Voltana byla rychla navratnost naklad( na osvétlen jakéhokoliv

méstského nebo venkovského prostredi. L =D
Voltana se diky ovéfenému LED systému LensoFlex®2 stava trvale udrZitelnym svételnym feSenim, ‘,"

které podstatné sniZuje spotfebu energie a pfitom zvySuje hladinu osvétlent.
Svitidlo je k dispozici v 5 velikostech (se svételnym tokem od 1 100 do 21 800 hot lumend) s moZnosti

mnoha rlznych fotometrickych charakteristik, coZ davé fadé Voltana moZnost vyhovét viem poZadav-
kdm na osvétleni komunikaci a méstskych ¢asti.
Svitidla Voltana vyZaduji minimalni ddrZbu a zarucuji 5-letou zaruku, ¢imZ garantuji dlouhodobou

Zivotnost a obrovské dspory.

PARAMETRY

Instalaéni vy

HLAVNT VYHODY

4azi2m .. . 5
* Hospodarné a vykonné

feSeni osvétleni pro rychly
navrat investic

Rozsah svételného toku 1100 aZ 21 800 hot lumend

Teplota chromaticnosti svétla Neutralni nebo tepla bila
Opticky systém
LensoFlex®2 s riiznymi
fotometriemi pouzitelnymi

v mnoha projektech

Kryti optické ¢asti IP 66 ©

Kryti elektrické ¢asti
5 velikosti
Kryti IP 66

ThermiX® odola i vysokym

Odolnost proti narazu (sklo) IK 08 ¢

Napajeci napéti 120-277 V — 50-60 Hz

Elektricka trida I nebo Il ©

teplotam (Ta = 55°C)

MATERIAL

Teplotni ¢idlo zabudované
na PCBA (tistény spoj)

=
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Télo
hyceni na vyloZnik =

Opticky kryt horizontalni (@42-60 mm)

RAL 7038 svétle Seda
Jakékoliv barva RAL nebo AKZO
na vyzadani

Pfepétova ochrana

Barva 4 kV (10 kV na pfani)

Volitelné Fidici systémy:
stmivani 1-10 V, fotobuiika
nebo systém dalkového
fizeni Owlet

“podle IEC-EN 60598 | “” podle IEC-EN 62262

V)

HLAVUNT VYUZITI

OBYTNE ZONY

DALNICE

STREDNE VELKE PLOCHY

ROZMERY | MONTAZ

Univerzalni dily pro montaz

MESTSKE SILNICE

(redukce na vrchol stoZéru s +5°naklonem — na prani)
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ROZLEHLE PLOCHY

SIROKE MOZNOSTI DIKY PETI
VELIKOSTEM

Svitidlo Voltana se vyrabi v péti
velikostech. Tato fada je vybornym
feSenim pfi vyméné svitidel osazenych
sodikovymi, halogenidovymi a jinymi
vybojkami. Svitidla Voltana 1 a 2 jsou
nahradou za svitidla se zafivkovymi
zdroji, zatimco Voltana 3,4 a 5 pfinaseji
vyraznou Gsporu energie v pripadé
vymeény svitidel s vybojkou 70—250 W.

Pocatecni Doporucena
svételny tok instalacni
(svitidlo) vyska

Voltana 2 6-8m

4,900 lm

Voltana 3 7,000lm [8-12m

Pocet LED Pfikon

otnas | o |io-zow |
16 20-56 W
24 28-80 W

Vice informaci na www.artechnic-schreder.cz

Voltana 2

Voltana 3




