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PRUZKUMY A PRIPRAVA PODKLADU :

-PRED PROVEDENIM OBKLADU OBVODOVEHO PLASTE PROVEDE PO POSTAVENI LESENI
ODPOVEDNY PRACOVNIK DODAVATELE PODROBNY PRUZKUM OBVODOVEHO PLASTE,
POKUD BUDOU U NEKTERYCH KONSTRUKCI OBVODOVEHO PLASTE ZJISTENY VADY, KTERE
BY MOHLY MIT VLIV NA STABILITU TETO KONSTRUKCE NEBO CASTI OBJEKTU,
NEBO KTERE NEJSOU DOSTATECNE PEVNE PRO PROVEDENI NAVRZENYCH UPRAV OBVODOVEHO
PLASTE, JE NUTNE PRIZVAT NA MISTO STATIKA, KTERY URCI ZPUSOB DODATECNEHO STATICKEHO
ZAJISTEN

- PROVEDE SE PRUZKUM STAVU OMITEK A OZNACI SE NARUSENE PLOCHY

- PROVEDE SE ODTRHOVA ZKOUSKA U STAVAJICICH OMITEK PRO ZJISTEN( KVALITY PODKLADU
(TUTO ZKOUSKU PO PREDCHOZI DOHODE ZAJISTI DODAVATEL SYSTEMU ZATEPLENI)

- ODSTRANI SE ZBYTKY STAVAJICIHO KABRINCOVEHO OBKLADU NA SOKLU OBJEKTU V PRUCELI
I VE DVORE

- NARUSENE PLOCHY OMITEK SE OTLUCOU

- CELA PLOCHA FASADY SE OCISTI OMVT\'M TLAKOVOU VODOU

- U BETONOVYCH PRVKU (MARKYZY U VSTUPU) SE DLE POTREBY PROVEDE REPROFILACE
CHYBEJICIHO BETONU VCETNE OSETRENI VYZTUZE
REPROFILACNI MALTA (DRUH DLE TLOUSTKY NANASENE VRSTVY) VCETNE ADHEZIVNIHO
NATERU (VWZTUZ) A PENETRACE

- DOPLNI SE CHYBEJICI CASTI OMITEK PO OTLUGENI A REPROFILACI - JEDNOVRSTVA OMITKA

- STAVAJICI PLOCHY OMITEK SE ZPEVNi HLOUBKOVYM ZPEVNOVACEM OMITEK

VNEJSi TEPELNE IZOLAENI KOMPOZITNI SYSTEM (ETICS)

- PENETRACE PODKLADU ( DESKY CETRIS U VIKYRU)

-LEPIDLO

- IZOLANT - 3 DRUHY (DLE URCENI VE VYKRESU)
PENOVY POLYSTYREN FASADNI BILY NEBO SEDY (DLE URCENI) -
DESKA Z MINERALNIHO VLAKNA - PODELNA ORIENTACE VLAKEN
EXTRUDOVANY PENOVY POLYSTYREN - XPS

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SITi

- PODKLADNI NATER

- TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA ZRNO 1.5MM

EPS 70F

POZN.: NA STYKU DESEK Z MINERAL.VLAKNA A DESEK Z POLYSTYRENU
BUDE PROVEDENO ZESILENI VYZTUZNE VRSTVY PRIDANIM PRUHU
SKLOTEXTILNI SITOVINY - PRESAHY MIN.100MM

KOTVENI OBKLADU ZATEPLENI

POCET HMOZDINEK

-V OBLASTI VSECH NAROZI (SIRKA 2M OD ROHU) - 10KS HMOZDINEK/M2

-V OBLASTI POD RIMSOU (VYSKA 2M OD RIMSY) 10KS HMOZDINEK/M2

- V OSTATNI PLOSE - 8KS HMOZDINEK/M2

DRUHY HMOZDINEK U KOTVENI IZOLANTU

- HMOZDINKA PLASTOVA TALIROVA S POUZITIM POLYSTYRENOVYCH ZATEK
A ZATEK Z MINERAL.VLAKNA

- HMOZDINKA TALIROVA S VRUTEM (U DESEK CETRIS U VIKYRU)

DELKY HMOZDINEK (DO ZDIVA)

SILA IZOLANTU (PO ODEGTENI TL.ZATKY) + SILA OMITKY + PREDEPSANA KOTEVNI HLOUBKA

PRED REALIZACI ZATEPLENi SE PROVEDE VYTAZNA ZKOUSKA DANE HMOZDINKY PRO ZJISTENI
KVALITY KOTEVNIHO PODKLADU )
(TUTO ZKOUSKU ZAJISTI PO PREDCHOZI DOHODE DODAVATEL SYSTEMU ZATEPLENI)

OBKLAD ZATEPLENI NA SOKLU OBJEKTU

- LEPIDLO

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS

- STERKOVA HMOTA SE DVEMA SKLOTEXTILNIMI SITEMI

- PODKLADNI NATER

- DEKORATIVNI OMITKA JEMNOZRNNA

- NOPOVA FOLIE - NOP 8MM (POD UROVNI TERENU) S PRESAHY U svnsm«o NAPOJENI
MINIMALNE 4 RAD NOPU + OBOUSTRANNE LEPICI BUTYLKAUCUKOVA PASK/
FOLIE BUDE VYTAZENA NAD TEREN S OSAZENIM UKONCOVACI LISTY

POVRCHOVA UPRAVA NA FASAD E - BEZ ZATEPLENI :
- PENETRACE PODKLADU (DESKY CETRIS U VIKYRU)

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SiTi

- PODKLADNI NATER

- TENKOVRSTVA SILIKATOVA OMITKA ZRNO 1,5MM

DOPORUCGENY DRUH ZATEPLOVACIHO SYSTEMU (ETICS), V CETNE
JEDNOTLIVYCH SKLADEB SYSTEMU, JE UVEDEN V TECH.ZPRA VE F2

HLAVNI PLOCHA FASADY - PR UCELI
VNEJSI TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS])

- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F BILY - TL.140MM
- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

HLAVNI PLOCHA FASADY - STITY

VNEJSI TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS)

- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F SEDY - TL.140MM
- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

PRUH 60CM NAD PRILEHLYM TERENEM/STRECHOU
VNEJS TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM

(ETICS)

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.140MM

- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM
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OSTENI A NADPRAZI UR EENYCH OTVORU
VNEJS TEPELNE IZOLACNI KOMPOZITNI SYSTEM
(ETICS)
- IZOLANT - POLYSTYREN EPS 70F - TL 30MM
(TL.IZOLANTU DLE PROSTOROVE MOZNOSTI - SIRKY RAMU)
- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM

ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

ZATEPLENI S VYZTUZVRSTVOU A DEKORATIVNI OMITKOU

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.120MM

- OMITKA DEKORATIVNi JEMNOZRNNA

DO VYZTUZNE VRSTVY BUDOU ZAPRACOVANY DVE VRSTVY
VYZTUZNE SKLOTEXTILNI SITE

OBKLAD P6 BUDE ZATAZEN CCA 40CM POD UROVEN TERENU

OSTENI A NADPRAZI OTVOR U V SOKLU OBJEKTU
ZATEPLENI S VYZTUZ.VRSTVOU A DEKORATIVNI OMITKOU

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.30MM
- OMITKA DEKORATIVNI JEMNOZRNNA

URCENE PLOCHY FASADY

POUZE POVRCHOVA UPRAVA BEZ ZATEPLENI

- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SiTi

- OMITKA TENKOVRSTVA SILIKATOVA ZRNO 1,5MM
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OSAZENI NOVYCH VETRACICH MRIZEK V ZATEPLENI

- DEMONTAZ STAVAJICICH MRIZEK

- PRODLOUZEN] ODVETRAVACIHO OTVORU V TLOUSTCE ZATEPLENI
- OSAZENI NOVYCH PLASTOVYCH MRIZEK SE SiTkOU

HROMOSVODY NA FASAD E

- DEMONTAZ STAVAJICICH HROMOSVODU NA FASADE

- PRODLOUZENI UCHYTU HROMOSVODU NA STENE OBJEKTU
- ZPETNE NAPNUTI LAN HROMOSVODU NA FASADE

- PROVEDENI REVIZE HROMOSVODU

SOKLIK Z KERAM.DLAZDIC NA OBKLADU ZATEPLENI

- KERAMICKY SOKLIK (U PODLAHY NEBO SCHODISTE) Z KERAMICKYCH
MRAZUVZDORNYCH DLAZDIC - VYSKA SOLIKU 150MM

- VYPLN SPARY MEZI PODLAHOU A SOKLIKEM - TRVALE PRUZNY TMEL

OPRAVA SCHODIS T

- PLOCHA SCHODIST A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNI
OPRAVARENSKOU HMOTOU

- U VENKOVNIHO SCHODISTE DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOCNICH
STEN SCHODISTE - NOVE ZDIVO Z TVAROVEK KB BLOK TL.200MM

- OCISTENI A NOVY SYNTETICKY NATER NA OCELOVEM ZABRADLI

DOZDIVKY U SKLEPNICH OKEN

- U SKLEPNICH OKEN SE PROVEDE NADEZDIVKA PARAPETNIHO ZDIVA
O CCA 10CM - Z POROBETONOVYCH TVARNIC, TL.ZDIVA 300MM
VYSKA OKENNIHO OTVORU SE TAKTO ZMENSH NA 50CM

UPRAVA STRISKY NAD VSTUPEM VE DVORE

STAVAJICI STRISKA SE ZKRATI SE O TLOUSTKU NOVE PROVADENEHO
ZATEPLEN]

SOUCASNE SE OSADI | NOVY ZKRACENY PODOKAPNI ZLAB

PREDSAZENI KRYTU A VYPINACU NA FASAD E

- DEMONTAZ A PREDSAZENI KRYTU A VYPINACU V TL. ZATEPLENI

- KTERE KRYTY BUDOU TAKTO UPRAVENY URCI INVESTOR PRI
REALIZACI STAVBY (ZBYVAJICI NEFUNKCNI SE ODSTRANI)

- PLECHOVE PREDSAZENE KRYTY SE NATROU

OPRAVA VRAT V PR UJEZDU

- DLE POTREBY OPRAVA STAVAJICICH DREV.KRIDEL VRAT

- OCISTENI STAV.OCELOVYCH RAMU ZARUBNI OD STARYCH NATERU
- NOVY SYNTETICKY NATER NA OCEL RAMOVYCH ZARUBNICH

- NOVY NATER VREVENYCH VRAT

OKAPOVY CHODNICEK ZE SYPANEHO KA €IRKU
OKAPOVY CHODNICEK ${RKY 400MM BUDE PROVEDEN PO
ZATEPLENI SOKLU OBKLADEM P6

- OSAZENI ZAHRADNICH BETON.OBRUBNIKU DO BETON.LOZE
- VRSTVA SYPANEHO KACIRKU V TL.CCA 100-150MM

ZADNI VSTUPY VE DVORE - OSAZENI NOVYCH KRIDEL

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH DVERNICH KRIDEL

- OCISTENI A NOVY NATER OCEL.ZARUBNI

- OSAZENI NOVYCH DVERNICH KRIDEL PLNYCH HLADKYCH
DYHOVANYCH 800/1970MM - 2KS

OSAZENI NOVYCH OKEN V N.P,

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH ZDVOJENYCH OKEN

- OSAZENi NOVYCH PLASTOVYCH OKEN 1200 x 1500MM (DOMERIT) - 35KS
DVOUKRIDLOVE OTEVIRAVE, JEDNO KRIDLO SOUCASNE SKLAPECH

- CELKOVY SOUGINITEL PROSTUPU TEPLA NOVYCH OKEN VCETNE RAMU
BUDE U = max 1,4W/m2K

OSAZENI NOVYCH SKLEPNICH OKEN

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH ZDVOJENYCH OKEN

- OSAZEN( NOVYCH PLASTOVYCH OKEN 900 x 500MM (DOMERIT) - 2KS.
JEDNOKRIDLOVE SKLAPECH

- CELKOVY SOUGINITEL PROSTUPU TEPLA NOVYCH OKEN VEETNE RAMU
BUDE U = max 1,4W/m2K
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OPLECHOVANI{ PARAPET U OKEN NADZEM.PODLAZ{

- DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU

- ZATEPLENi PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENI VYZTUZNE VRSTVY SE SKLOTEXTILNI TKANINOU

- NOVE OPLECHOVANI - OCEL.POZINKOVANY LAKOVANY PLECH

NOVE ZLABY A SVISLE DES TOVE ODPADY

- DEMONTAZ STAVAJICICH ZLABU A SVISLYCH ODPADU

2LABY

- DLE POTREBY VYMENA HAKU

- OSAZENI PODOKAPNICH PULKRUHOVYCH ZLABU
Z TITANZINKU, R $.330MM

SVISLE ODPADNI TROUBY :

- OSAZENI NOVYCH DELSICH DRZAKU S OBJIMKOU

- OSAZENI NOVYCH LAPACU STRESNICH SPLAVENIN

- PO ZATEPLENI OSAZENI NOVE SVISLE ODPADNI TROUBY
VCETNE ZLABOVEHO KOTLIKU, KOLEN A ODSKOKU

OPLECHOVANI STRISEK NAD VSTUPY

- DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI

- PO PROVEDEN{ ZATEPLENI NOVE OPLECHOVANI MARKYZ
TITANZINK.PLECHEM TL.0,7MM VEETNE KRYCI DILATACNI LISTY

ZKRACENI ZLABU U ST RECHY RD VE DVORE

- ZKRACENI PODOKAPNIHO ZLABU SE PROVEDE U STRECHY RD,
KTERA PRILEHA VE DVORE K ZATEPLOVANEMU OBJEKTU

- ZKRACENI BUDE PROVEDENO V TL.OBKLADU ZATEPLENI

OPLECHOVANI OBKLADU ZATEPLENI U STIT U

- OPLECHOVANI UKONGENI OBKLADU ZATEPLEN| POD OKRAJEM
STRECHY NA STITECH OBJEKTU

- OPLECHOVANI Z TITANZINKOVEHO PLECHU - PRODLOUZENI
ZAVETRNE LISTY A OPLECHOVANI OKAPU U OKRAJE STRECHY,
ABY PREKRYLO | OBKLAD ZATEPLENI

UPRAVA ZLABU A SVISLEHO DES TOVEHO ODPADU
U SOUSEDNIHO OBJEKTU
- DEMONTAZ STAVAJICIHO PODOKAP.ZLABU V CELE DELCE

V USEKU V DELCE 7M VE SMERU OD ULICE :

- DEMONTAZ HAKU PODOKAPNICH ZLABU

- DEMONTAZ CCA TRi KRAINICH RAD TASKOVE KRYTINY U OKAPU
VCETNE LATOVANI

- NOVE BEDNENI Z PRKEN V PLOSE CCA 50CM OD OKRAJE STRECHY

- NOVE OPLECHOVANI OKAPU (POD NASTRES. ZLABEM) TIZN -R.$.330MM

- OSAZENI NOVYCH HAKU PRO NASTRESNI ZLAB

- OSAZENI NOVEHO NASTRES. ZLABU OBLEHO TVARU - TIZN - R.5.660MM
MONTAZ CCA DVOU RAD NOVE KERAMICKE TASKOVE KRYTINY VCETNE

LATOVANI - DRUH KRYTINY SHODNY S PUVODNIM (BOBROVKA)

VE ZBYVAJICIM USEKU STRECHY SOUSEDNIHO OBJEKTU

- OSAZENI NOVEHO PODOKAPNIHO PULKRUH.ZLABU - TIZN - R.$.330MM

- OSAZENI NOVEHO ZLABOVEHO KOTLIKU

- OSAZENI NOVEHO SVISLEHO SVODU VCETNE VYTOKOVEHO KOLENA
VSE TIZN

VLADIMIR LHOTA TL PROJEKT 1GO 656 08 992
LUBOMIR TESAR TL PROJEKT ICO 615 11 412
OJEKT
- VRCHLICKENO 4, 415 01 TEPLICE
INVESTOR : OBEC KOSTOMLATY POD MILESOVKOU, LHENICKA 310 TEL: 724174 746
NAZEV AKCE DATUM 09/2013
ZATEPLENi DOMU €.P.5 STUPER sp
KOSTOMLATY POD MILESOVKOU
zAK.CisLO 0913362
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