PUDORYS 1.PP - NOVY STAV 1:100

ZATEPLENI OBJEKTU C€.P.5, KOSTOMLATY POD MILESOVKOU
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ZATEPLENI SOKLU OBJEKTU

ZATEPLENI S VYZTUZ.VRSTVOU A DEKORATIVN| OMITKOU

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.120MM

- OMITKA DEKORATIVNI JEMNOZRNNA

DO VYZTUZNE VRSTVY BUDOU ZAPRACOVANY DVE VRSTVY
VYZTUZNE SKLOTEXTILNI SITE

OBKLAD P6 BUDE ZATAZEN CCA 40CM POD UROVEN TERENU

OSTENI A NADPRAZI OTVOR U V SOKLU OBJEKTU
ZATEPLENI S VYZTUZ.VRSTVOU A DEKORATIVNI OMITKOU

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS - TL.30MM

- OMITKA DEKORATIVNI JEMNOZRNNA

URCENE STROPNi PODHLEDY V 1.PP A 1.NP

ZATEPLENI KLENUTE STROPNi KONSTRUKCE S VYZTUZNOU
VRSTVOU BEZ OMITKY (POUZE MALBA) :

- IZOLANT - LAMELY Z MINER.VLAKNA (KOLMA ORIENTACE) TL.100MM
- STERKOVA HMOTA SE SKLOTEXTILNI SITi

- MALBA

OBKLAD ZATEPLENI NA SOKLU OBJEKTU :

- LEPIDLO

- IZOLANT - EXTRUDOVANY POLYSTYREN XPS

- STERKOVA HMOTA SE DVEMA SKLOTEXTILNIMI SITEMI

- PODKLADNI NATER

- DEKORATIVNI OMITKA JEMNOZRNNA

- NOPOVA FOLIE - NOP 8MM (POD UROVNI TERENU) S PRESAHY U SVISLEHO NAPOJENI
MINIMALNE 4 RAD NOPU + OBOUSTRANNE LEPICi BUTYLKAUCUKOVA PASKA
FOLIE BUDE VYTAZENA NAD TEREN S OSAZENIM UKONCOVACIH LISTY
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OPRAVA SCHODIST

- PLOCHA SCHODIST A PODEST BUDE OPRAVENA VYSOKOPEVNOSTNI
OPRAVARENSKOU HMOTOU

- U VENKOVNIHO SCHODISTE DO SKLEPA SE PROVEDE OPRAVA BOCNICH
STEN SCHODISTE - NOVE ZDIVO Z BETON.TVAROVEK TL.200MM

- OCISTENI A NOVY SYNTETICKY NATER NA OCELOVEM ZABRADLI

OPLECHOVANI PARAPET U OKEN

- DEMONTAZ STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU

- ZATEPLENI PARAPETU DESKOU POLYSTYRENU EPS 70F - TL.30MM
- PROVEDENI VYZTUZNE VRSTVY SE SKLOTEXTILNI TKANINOU

- NOVE OPLECHOVANI - OCEL.POZINKOVANY LAKOVANY PLECH

(2)

ZADNI VSTUPY VE DVORE - OSAZENI NOVYCH KRIDEL

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH DVERNICH KRIDEL

- OCISTENI A NOVY NATER OCEL.ZARUBNI

- OSAZENi NOVYCH DVERNICH KRIDEL PLNYCH HLADKYCH
DYHOVANYCH 800/1970MM - 2KS

OSAZENI NOVYCH SKLEPNICH OKEN

- DEMONTAZ STAVAJICICH DREVENYCH ZDVOJENYCH OKEN

- OSAZENi NOVYCH PLASTOVYCH OKEN 900 x 500MM (DOMERIT) - 2KS
JEDNOKRIDLOVE SKLAPECI

- CELKOVY SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA NOVYCH OKEN VCETNE RAMU
BUDE U = max 1,4W/m2K

VLADIMIR LHOTA TL PROJEKT I€O 656 08 992
LUBOMIR TESAR TL PROJEKT ICO 615 11 412
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